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ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 64,0M
 Š. 150M

M
, 

VTOKOVÁ M
ŘÍŽ D400

VPUSŤ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Š. 150M
M
, 

KOŠ, VTOKOVÁ M
ŘÍŽ D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 

SN12 DL 5,0M

VPUSŤ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Š. 150M
M
, 

KOŠ, VTOKOVÁ M
ŘÍŽ D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 

SN12 DL 5,0M

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ 

D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 4,0M

, NAPOJENÁ DO KANALIZACE

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ 

D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 4,0M

, NAPOJENÁ DO KANALIZACE

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ D400 
PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 16,0M

, NAPOJENÁ DO DEŠŤ.  KANALIZACE

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ 

D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 4,0M

, NAPOJENÁ DO KANALIZACE

KM
 0,176 00

VPUSŤ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Š. 150M
M
, 

KOŠ, VTOKOVÁ M
ŘÍŽ D400 PŘÍPOJKA PP DN 

150 SN12 DL 16,0M

ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 9,0M
 Š. 150M

M
, 

VTOKOVÁ M
ŘÍŽ D400

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ D400 
PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 4,0M

, NAPOJENÁ DO DEŠŤ. KANALIZACE

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ D400 
PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 4,0M

, NAPOJENÁ DO DEŠŤ. KANALIZACE

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ D400 
PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 3,0M

, NAPOJENÁ DO DEŠŤ. KANALIZACE

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ D400 
PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 4,0M

, NAPOJENÁ DO DEŠŤ KANALIZACE

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 
S KALOVÝM

 KOŠEM
, VTOKOVÁ M

ŘÍŽ D400 
PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 
DL 4,0M

, NAPOJENÁ DO DEŠŤ. KANALIZACE

           Napojení na PEHD RC d 110

           P2
           P3

           P4

           P5
           P6

           P7

           P1

VODOVOD PEHD PE100RC d 110 SDR11, dl. 160,0 m
Vodovodní přípojky PELD d 32 PN10, dl. 73,0 m

VODOVOD PEHD PE100RC d 110 SDR11, dl. 160,0 m
Vodovodní přípojky PELD d 32 PN10, dl. 73,0 m

VODOVOD PEHD PE100RC d 110 SDR11, dl. 160,0 m
Vodovodní přípojky PELD d 32 PN10, dl. 73,0 m

4
51

32 STOKA J, dl. 205,0 m
STOKA J, dl. 205,0 m

STOKA J1, dl. 9,0 m

  Zaústění tlakové kan. PE d 63
 a přípojky čp. 1501

JEDNOTNÁ KANALIZACE 
PVC DN 300 m

m
 SN12, dl. 214,0 m

Kanalizační přípojky
PVC DN 150 m

m
 SN12, dl. 140,0 m

JEDNOTNÁ KANALIZACE 
PVC DN 300 m

m
 SN12, dl. 214,0 m

Kanalizační přípojky
PVC DN 150 m

m
 SN12, dl. 140,0 m

JEDNOTNÁ KANALIZACE 
PVC DN 300 m

m
 SN12, dl. 214,0 m

Kanalizační přípojky
PVC DN 150 m

m
 SN12, dl. 140,0 m

Napojení do stáv. šachty PVC 600

Ukončení ve stáv. šachtě
nutno vyčistit, obnažit poklop

BETONOVÝ VODÍCÍ PROUŽEK TL. 80M
M
, 

Š. 0,25M
M
, ULOŽENÝ DO BET. LOŽE TL. 

100M
M
 Z C 20/25n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,02M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,06M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,02M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÝ VODÍCÍ PROUŽEK TL. 80M
M
, 

Š. 0,25M
M
, ULOŽENÝ DO BET. LOŽE TL. 

100M
M
 Z C 20/25n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÝ VODÍCÍ PROUŽEK TL. 80M
M
, 

Š. 0,25M
M
, ULOŽENÝ DO BET. LOŽE TL. 

100M
M
 Z C 20/25n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,02M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÝ VODÍCÍ PROUŽEK TL. 80M

M
, 

Š. 0,25M
M
, ULOŽENÝ DO BET. LOŽE TL. 

100M
M
 Z C 20/25n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M
BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M
BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÝ VODÍCÍ PROUŽEK TL. 80M
M
, 

Š. 0,25M
M
, ULOŽENÝ DO BET. LOŽE TL. 

100M
M
 Z C 20/25n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,02M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÝ VODÍCÍ PROUŽEK TL. 80M
M
, 

Š. 0,25M
M
, ULOŽENÝ DO BET. LOŽE TL. 

100M
M
 Z C 20/25n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

VPUSŤ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Š. 150M
M
, 

KOŠ, VTOKOVÁ M
ŘÍŽ D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 

SN12 DL 5,0M

ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 5,0M
 Š. 100M

M
, VTOKOVÁ 

M
ŘÍŽ D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 DL 5,0M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,05M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
BET. LOŽE TL. 100M

M
 Z C 20/25n XF3, 
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BETONOVÝ VODÍCÍ PROUŽEK TL. 80MM, 

Š. 0,25MM, ULOŽENÝ DO BET. LOŽE TL. 

100MM Z C 20/25n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 

BET. LOŽE TL. 100MM Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 8/25, ULOŽENÁ DO 
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100MM Z C 20/25n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 

BET. LOŽE TL. 100MM Z C 20/25n XF3, 

PŘEVÝŠENÁ O 0,02M
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PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
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0.005 00  1

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, ULOŽENÁ DO 
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+1,4%
+0,3% R=2000,00
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P2
P1

STT1

STS1

UV10

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 

S KALOVÝM KOŠEM, VTOKOVÁ MŘÍŽ 

D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 

DL 4,0M, NAPOJENÁ DO KANALIZACE

UV11

NOVÁ ULIČNÍ VPUST 

S KALOVÝM KOŠEM, VTOKOVÁ MŘÍŽ 

D400 PŘÍPOJKA PP DN 150 SN12 

DL 4,0M, NAPOJENÁ DO KANALIZACE

ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 64,0M Š. 150MM, 

VTOKOVÁ MŘÍŽ D400, PŘÍPOJKA PP DN 

150 SN12 DL 11,0M

ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 64,0M Š. 150MM, 

VTOKOVÁ MŘÍŽ D400, PŘÍPOJKA PP DN 

150 SN12 DL 11,0M

R=1000,00
T=15,55
Y=‑0,121

0.303 87

‑7,3%‑4,2%
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VÝSTAVBA A OPRAVA KOMUNIKACE 
ULICE ERBENOVA II. ETAPA A PROCHÁZKOVA I. ETAPA, 

KOSTELEC NAD ORLICÍ

SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE
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1:250

ZELEŇ ‑ TRAVNATÁ PLOCHA
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100MM 

LEGENDA SÍTÍ
VOZOVKA ‑ NOVÁ KONSTRUKCE
ASFALTOVÝ POVRCH

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA ‑ PARKOVACÍ PRUH
BET. DLAŽBA 10/20  TL. 80MM
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

VEDENÍ PLYNOVODNÍ STL

VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ KANALIZAČNÍ

SO 401 NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

BET. DLAŽBA 10/20  TL. 80MM
BARVA ANTRACIT

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY
BET. DLAŽBA TVAR I 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA ‑ CHODNÍKY
BET. DLAŽBA 10/20  TL. 60MM
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

VJEZDY

VEDENÍ NN NADZEMNÍ

SO 301 NOVÉ VEDENÍ VODOVODNÍ

SO 302 NOVÉ VEDENÍ KANALIZAČNÍ

S RELIÉFNÍM POVRCHEM, BARVA ČERVENÁ

ACO 11 TL. 40MM

IP11bP

V10b

NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VEŠKERÉ NADZEMNÍ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVĚ NAVRHOVANÉ NIVELETY
PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN INFORMATIVNĚ, PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDOU SÍTĚ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI

SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY 

KÁCENÍ KEŘŮ

KÁCENÍ STROMŮ DO PRŮMĚRU 0,10M

VEDENÍ NN PODZEMNÍ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA ‑ KONTEJNERY
BET. DLAŽBA 10/20  TL. 60MM
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

mk317680
Nové razítko

mk317680
Text napsaný psacím strojem
KRPH-105512-2/ČJ-2024-050706
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